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Brackets Zafiro

•	 Bracket estético de alta calidad realizado con oxido de aluminio monocristalino (Zafiro).
•	 Presenta guías cromáticas de posicionamiento. 
•	 Aristas redondeadas y bordes pulidos. 
•	 Base microtratada, para una fuerza de unión mecánica estable y fácil descementado.
•	 Excelente resistencia.
•	 Perfil bajo.
•	 Indicados para técnica 100% arco recto, disponibles en prescripción Roth (0,18” - 0,22”) y 

MBT (0,22”).
•	 Hook a distal en las unidades dentarias 3,4,5.
•	 Torques y angulaciones:

Torque Roth .022” Roth .018” Torque MBT .022”

U1R
+11o +5o .113”

ML95305 ML95325
+17o +4o .113”

ML95345 U1R
U1L ML95301 ML95321 ML95341 U1L
U2R

+8o +9o .106”
ML95306 ML95326

+10o +8o .106”
ML95346 U2R

U2L ML95302 ML95322 ML95342 U2L
U3R

+2o +8o .119”
ML95307 ML95327

-7o +8o .119”
ML95347 U3R

U3L ML95303 ML95323 ML95343 U3L
U4 / 5R

-7o 0o .110”
ML95308 ML95328

-7o 0o .110”
ML95348 U4 / 5R

U4 / 5L ML95304 ML95324 ML95344 U4 / 5L
L1 / 2L

-1o 0o .093”
ML95309 ML95329

-6o 0o .093”
ML95349 L1 / 2L

L1 / 2R ML95313 ML95333 ML95353 L1 / 2R
L3L

-11o +7o .108”
ML95310 ML95330

0o +3o .108”
ML95350 L3L

L3R ML95314 ML95334 ML95354 L3R
L4L

-17o +3o .110”
ML95311 ML95331

-12o +2o .110”
ML95351 L4L

L4R ML95315 ML95335 ML95355 L4R
L5L

-21o +6o .110”
ML95312 ML95332

-17o +2o .110”
ML95352 L5L

L5R ML95316 ML95336 ML95356 L5R
 = Angulación    = Ancho MBT es una marca registrada de 3M Unitek.


